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Progetto VenetoADAPT

La realizzazione del caso pilota della Città di 
Vicenza
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Il progetto Veneto Adapt

Durata del progetto: luglio 2017 - dicembre 2021

Partner coinvolti: Comune di Padova, Associazione Coordinamento 
Agende 21 Locali Italiane, Città metropolitana di Venezia, Università 
IUAV di Venezia, SOGESCA srl, Comune di Treviso, Unione dei 
Comuni del Medio Brenta, Comune di Vicenza.

Veneto ADAPT, realizzato con il contributo del programma LIFE, intende sviluppare 
una metodologia e strumenti operativi per favorire l’adattamento delle città ai 
cambiamenti climatici, ottimizzando e rendendo più efficace la capacità di risposta 
agli eventi estremi, sia a livello locale che regionale, con particolare riferimento alle 
ondate di calore e al rischio idrogeologico.
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Progetto Pilota Cul de Ola – Sistemazione idraulica e 
rinaturalizzazione
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Lavori parte idraulica
Importo lavori: circa 111.000€ + IVA 
26/10/2020: consegna lavori
• Rilevate fin da subito criticità per la posa degli scatolari per livello di falda alto e 

presenza di acqua – installato wellpoint, realizzato piezometro e commissionate 
indagini geologiche

• Preoccupazioni dei residenti in prossimità degli scavi
• Presenza dei sottoservizi che rendono difficili le condizioni di progetto
17/03/2021: terminate le lavorazioni di posa degli scatolari e chiusura degli scavi
30/06/2021: ripristino asfalto e risezionamento fossati lato nord strada Cul de Ola
30/09/2021: scarificatura prevista in concomitanza della prevista piantumazione

Progetto Pilota Cul de Ola – Sistemazione idraulica e 
rinaturalizzazione



LIFE16 CCA/IT/000090

5

Lavori parte Rinaturalizzazione
Importo lavori: circa 32.000€ + IVA
In fase di aggiudicazione i lavori parte ambientale
Sopralluoghi e indagini iniziate a fine aprile 2021
• Rilevazione di alcune criticità legate all’espurgo del tombotto di Bertesina (terre espurgo in 

colonna B e conseguente aumento costi di discarica). Richiesto intervento ditta specializzata 
(uso di Robot, cassoni tenuta stagna etc.)

• Rivalutato il progetto lato nord, con piantumazione lato strada, confermato impianto 
progettuale lato Bertesina.

• In fase di ordinazione presso vari vivai oltre 1.000 essenze suddivise in 11 specie erbacee e 
arboree per la piantumazione (previsione ultimazione lavori settembre 2021)

Progetto Pilota Cul de Ola – Sistemazione idraulica e 
rinaturalizzazione
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Progetto Pilota Cul de Ola – Sistemazione idraulica e 
rinaturalizzazione
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Studio fattibilità criticità Viale dell’Elettronica, B. 
Bartolomeo, Casale

Viale dell’Elettronica – zona industriale
Le criticità
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Studio fattibilità criticità Viale dell’Elettronica, B. 
Bartolomeo, Casale

Zona industriale

Viale dell’Elettronica – zona industriale
Le azioni
• maggiore permeabilizzazione dell’area

- uso di pavimentazioni permeabili
- fasce filtranti
- trincee di infiltrazione

• inserimento di specie erbacee fitodepuranti
• eventuale approfondimento delle sezioni di canale
• monitoraggio periodico a cadenza biennale o a 

seguito di eventi con TR > 5 anni e durata ≤ 30 
minuti.
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Studio fattibilità criticità Viale dell’Elettronica, B. 
Bartolomeo, Casale

Casale – zona agricola 
Le criticità
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Studio fattibilità criticità Viale dell’Elettronica, B. 
Bartolomeo, Casale

Zona agricola

Casale – zona agricola 
Le azioni
• mantenimento della funzionalità idraulica della rete 

scolante con pulizia dei fossati, dei tombotti e scatolari, 
continua e frequente

• valutare con HEC-RAS eventi di piena su fossati con 
funzionalità ripristinata (nel caso non fosse soddisfacente, 
valutare l’approfondimento della sezione dei fossati)

• impianto/semina di specie erbacee con potenzialità 
fitodepurante

• monitoraggio della funzionalità del sistema ogni due anni o 
a seguito di eventi con Tempo di Ritorno >5 anni e durata 
≤ 30 minuti.
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Studio fattibilità criticità Viale dell’Elettronica, B. 
Bartolomeo, Casale

Via Beato Bartolomeo – zona mista
Le criticità
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Studio fattibilità criticità Viale dell’Elettronica, B. 
Bartolomeo, Casale

Zona mista

Via Beato Bartolomeo – zona mista
Le azioni 
• mantenimento della funzionalità idraulica della rete 

scolante con pulizia dei fossati, dei tombotti e scatolari, 
continua e frequente

• valutare eventuali modifiche alla rete idrica
• valutare eventuale approfondimento delle sezioni dei 

fossati
• valutare la realizzazione di un microbacino di espansione
• impianto/semina di specie erbacee con potenzialità 

fitodepurante
• monitoraggio della funzionalità del sistema ogni due anni 

o a seguito di eventi con Tempo di Ritorno >5 anni e 
durata ≤ 30 minuti
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Linee guida per la replicabilità degli interventi per criticità 
idrauliche

1. Superfici permeabili

Masselli porosi
Masselli con fughe 
inerbite o ghiaia

Ecostones Grigliati in 
calcestruzzo inerbiti
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Linee guida per la replicabilità degli interventi per criticità 
idrauliche

1. Superfici permeabili

Calcestruzzo 
drenante

Asfalto poroso

Sterrato inerbito
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Linee guida per la replicabilità degli interventi per criticità 
idrauliche

2. Realizzare fasce filtranti

3. Trincee di infiltrazione
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Linee guida per la replicabilità degli interventi per criticità 
idrauliche

4. Bacini di infiltrazione
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Linee guida per la replicabilità degli interventi per criticità 
idrauliche

Elenco non esaustivo – solo esemplificativo

Per i contesti ambientali esaminati si propone l’uso di 
specie arboree ed arbustive con funzione 
fitodepurante. Le stesse possono essere utilizzate nei 
ripristini ambientali di tratti di corsi d’acqua o 
contestualmente alla realizzazione di fasce filtranti e 
bacini di ritenzione.

Si riporta un elenco delle specie di maggiore utilizzo 
con le relative principali caratteristiche.


