
1

IL MODELLO MATEMATICO DEL 
FLUSSO IDRICO NEGLI 

ACQUIFERI

Studio della conoide alluvionale del Fiume Taro per la 
realizzazione di un modello idrogeologico per la gestione 

sostenibile delle risorse idriche

6 – I Risultati della Calibrazione del Modello in Stato 
Transitorio 

Piezometri e Pozzi di 
Taratura in A0 – A1 e 
in A2 della Conoide 
Taro
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Scarto max: 0.63 m (v.a.)
Dispersione scarti: 0.80 m
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Scarto max: 0.39 m (v.a.)
Dispersione scarti: 0.78 m
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Scarto max: 0.85 m (v.a.)
Dispersione scarti: 1.47 m
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Scarto max: 0.66 m (v.a.)
Dispersione scarti: 0.96 m
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Scarto max: 1.13 m (v.a.)
Dispersione scarti: 2.02 m
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Scarto max: 1.23 m (v.a.)
Dispersione scarti: 0.48 m
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Scarto max: 0.66 m (v.a.)
Dispersione scarti: 0.61 m
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Scarto max: 0.50 m (v.a.)
Dispersione scarti: 0.94 m
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Scarto max: 0.87 m (v.a.)
Dispersione scarti: 0.60 m
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Scarto max: 0.92 m (v.a.)
Dispersione scarti: 0.53 m
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Scarto max: 1.35 m (v.a.)
Dispersione scarti: 0.50 m

Assestamento
iniziale
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Scarto max: 2.63 m (v.a.)
Dispersione scarti: 2.18 m
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Scarto max: 2.45 m (v.a.)
Dispersione scarti: 2.04 m
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Scarto max: 1.10 m (v.a.)
Dispersione scarti: 1.05 m
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Scarto max: 0.55 m (v.a.)
Dispersione scarti: 0.58 m
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Scarto max: 0.91 m (v.a.)
Dispersione scarti: 0.51 m
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Scarto max: 1.18 m (v.a.)
Dispersione scarti: 0.83 m
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Scarto max: 0.69 m (v.a.)
Dispersione scarti: 0.70 m
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Valore anomalo

Scarto max: 1.76 m (v.a.)
Dispersione scarti: 1.20 m
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Scarto max: 1.65 m (v.a.)
Dispersione scarti: 1.00 m
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Scarto max: 2.86 m (v.a.)
Dispersione scarti: 0.72 m
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Scarto max: 1.00 m (v.a.)
Dispersione scarti: 0.88 m
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Scarto max: 2.00 m (v.a.)
Dispersione scarti: 1.40 m

Scarto max: 2.91 m (v.a.)
Dispersione scarti: 1.48 m

Assestamento iniziale
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Scarto max: 1.51 m (solo II parte)
Dispersione scarti: 0.75 m

Assestamento iniziale

Scarto max: 2.26 m (solo II parte)
Dispersione scarti: 1.08 m

Assestamento iniziale
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Scarto max: 1.88 m (v.a.)
Dispersione scarti: 2.74 m

Scarto max: 1.12 m (v.a.)
Dispersione scarti: 1.78 m

Valore dinamicoAssestamento iniziale
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Scarto max: 1.00 m (v.a.)
Dispersione scarti: 0.55 m
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Scarto max: 1.15 m (v.a.)
Dispersione scarti: 0.75 m

Assestamento iniziale

Scarto max: 2.04 m (v.a.)
Dispersione scarti: 1.67 m

Assestamento iniziale
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Scarto max: 0.64 m (v.a.)
Dispersione scarti: 0.60 m

Assestamento iniziale

Piezometri e Pozzi di 
Taratura in A2 e in 
A3 della Conoide 
Taro
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Scarto max: 1.05 m (v.a.)
Dispersione scarti: 0.75 m
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Scarto max: 1.58 m (v.a.)
Dispersione scarti: 0.78 m

Scarto max: 0.36 m (v.a.)
Dispersione scarti: 0.43 m

Rottura piezometro:
Misure in difetto
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Pozzo adiacente in attività

Assestamento iniziale

Scarto max: 1.31 m (v.a.)
Dispersione scarti: 1.05 m
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Scarto max: 0.96 m (v.a.)
Dispersione scarti: 0.69 m
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Scarto max: 0.60 m (v.a.)
Dispersione scarti: 0.78 m

Scarto max: 1.86 m (v.a.)
Dispersione scarti: 2.16 mAssestamento iniziale
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Scarto max: 2.70 m (v.a.)
Dispersione scarti: 4.28 m

Assestamento iniziale

Scarto max: 1.95 m (v.a.)
Dispersione scarti: 1.25 m

Assestamento iniziale
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Scarto max: 1.84 m (v.a.)
Dispersione scarti: 1.58 m

Assestamento iniziale

Scarto max: 2.99 m (v.a.)
Dispersione scarti: 1.69 m
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Piezometri e Pozzi di 
Taratura nei Gruppi 
Acquiferi B e C

Pozzi di Taratura

Gruppo B prevalente

Gruppo C

Scarto max: 3.28 m (v.a.)
Dispersione scarti: 2.16 m
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Pozzo
Cornaleto
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Scarto max: 1.76 m (v.a.)
Dispersione scarti: 0.97 m
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Piezometro
intasato

Scarto max: 1.73 m (v.a.)
Dispersione scarti: 3.34 m

Piezometri e Pozzi di 
Taratura nei Gruppi 
Acquiferi B e C

Pozzi di Taratura

Gruppo B prevalente

Gruppo C
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Scarto max: 1.82 m (v.a.)
Dispersione scarti: 3.05 m
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Assestamento
iniziale

Scarto max: 1.08 m (v.a.)
Dispersione scarti: 1.25 m
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Infiltrazioni dal canale
Irriguo adiacente

Scarto max: 2.65 m (v.a.)
Dispersione scarti: 4.21 m
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Pozzo 2
Parmalat

Pozzo 3
Parmalat
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Pozzo 4
Parmalat

Pozzo 5
Parmalat



50

Scarto max: 2.10 m (v.a.)
Dispersione scarti: 3.38 m

Pozzo West
Co.Pad.Or.


