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Portate di progetto a fine bacino (studi AdB ): 

Q via Emilia (200) = 1060 mc/sec 

Q via Emilia (30)   =  700 mc/sec 
 

 

Officiosità massima (Calcoli STB Romagna): 

Q Ronco Lido = 800 mc/sec  

Q tratto arginato di pianura = 650-750 mc /sec 

Portate fiume Ronco 



Situazioni di rischio nel fiume Ronco 
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Variante Piano di Bacino 2011 e proposta Progetto Generale 



  

FIUME RONCO: Studi idraulici 
  



  

FIUME RONCO: Studi idraulici di dettaglio 
  



FIUME RONCO: Aree invasabili e tempi diversi 
  



  

1. Casse = aree di 
esondazione controllata 
( volumi in parallelo - statici)  
 
2. Aree di espansione = zone 
di esondazione naturale 
( volumi in serie - dinamici ) 
 

Casse di laminazione ed Aree di espansione 
  

a) onda di piena indisturbata 

b) onda laminata da area in serie (lam. naturale) 

c) onda laminata da area in parallelo (cassa) 



FIUME RONCO: Planimetria generale 
  



FIUME RONCO: Tipo locale di intervento (Magliano) 



FIUME RONCO: Area laminazione Sapifo (Magliano) 


