PARTICOLARE ANCORAGGIO TIRANTI AL PALANCOLATO

2800

2400

|
SEZIONE ORIZZONTALE
o 0 400 800 120mm
2 |
180 |
PIASTRA - 2 PIASTRE - VANICOTTO TENDITORE 2 PIASTRE PIASTRA
s | o] © L S PER BARRE 063mm | o 2 — | —
ASp.—8Omm ~ N = Sp.=25mm = © N = Sp.=25mm L Sp.—80mmA
8 e =5 — — — e == — ==+ F——= — —I& S e B M8 —
DADO PER FAZZOLETTI - - FAZZOLETTI | DADO PER
TIRANTE 263 = o o = TIRANTE 263
m 5p-=20mm 2 PERNI 060mm TIRANTI IN BARRE DI 2 PERNI 060mm 5p-=20mm m
CON COPPIGLIE ACCIAIO DA @63mm CON COPPIGLIE |
2 UPN 00 2 UPN 300
= VAR 2500 S
S ’ =
VAR
FAZZOLETTI S0 0 ) . FAZZOLETTI ]
— ‘ —
| Sp.=20mm §I §I L - Iﬁl‘ Sp.=20mm %
8 2+32 ﬁ'é\g;RrE 1 BULLONI 1 BULLONI ; ?2_ S%AmS;RE
S P-= 054mm 054mm b=
20
2 2y | =
PIASTRA 2 PIASTRE MANICOTTO TENDITORE 2 PIASTRE PIASTRA
o] © 5 PER BARRE 263mm | o] 2 -
N = Sp.=25mm = © N = Sp.=25mm ©
——————— = — — — 1 — 3 — == T == — —I& T+ — 3 — ff— — — —
DADO PER FAZZOLETTI - - FAZZOLETTI DADO PER
TIRANTE 263 = o o = TIRANTE 263
mm 3p.=20mm 2 PERNI 060mm TIRANTI IN BARRE DI 2 PERNI 060mm p-=20mm e
CON COPPIGLIE ACCIAIO DA @63mm CON COPPIGLIE |
2 UPN 2 UPN 300
S VAR 2500
& ASSE ) ASSE
PALANCOLE VAR PALANCOLE " ”
PALANCOLATO TIPO "LARSSEN PALANCOLATO TIPO "LARSSEN
Wmin. 1600 cm’ /m | Wmin. 1600 cm’ /m
SEZIONE VERTICALE A-A
0 400 800 120mm
= I
ASSE FAZZOLETTI FAZZOLETTI ASSE
PALANCOLE / Sp.=20mm Sp=20mm PALANCOLE
PALANCOLATO TIPO "LARSSEN” 500 /, )\ 300 PALANCOLATO TIPO "LARSSEN”
Wmin. 1600 cm’ /m 2 UPN 300 MANICOTTO TENDITORE 2 UPN 300 Wmin. 1600 cm’ /m
o PIASTRE = ‘PER BARRE 263mm & PIASTRE —
= o> /" Sp.=25mm = o 0> /" Sp.=25mm o
o j|‘_ ; . N — SJ; < g_
N - — sl — 3 — — = pP(p=— = Fe— = Jfof——"3 o (P == = 8| ——H
= ]
DADO PER = o o S DADO PER
() O
PASTRA | gl CON COPPIGLIE ACCIAIO DA @63mm CON COPPIGLIE o T
Sp.=80mm MENSOLA MENSOLA Sp.=80mm

Sp.=10mm

VAR

Sp.=10mm

SEZIONE VERTICALE B-B

0 400 800 120mm
w
FAZZOLETT] |
Sp.=20mm
00|}, S0 BULLONE
2 UPN 300 | dodmm
C)ér
] < I LA
S B SW%
s o
" 2 PIASTRE T T éifAENCOLE
Sp-=50mm | PALANCOLATO TIPO' "LARSSEN”
300 %80 Wrmin. 1600 cm’ /m
1 |

2800

NOTE

LE SPECIFICHE DI GETTO  DEVONO ESSERE CONFORMI AL CAPITOLATO

LA TIPOLOGIA DELLE PALANCOLE RIPORTATE IN PROGETTO E' INDICATIVA :
POTRANNO ESSERE UTILIZZATE TIPOLOGIE DIVERSE A PARITA" DI FUNZIONALITA
E CARATTERISTICHE DI RESISTENZA MECCANICA (Wmin. NON INFERIORI A
QUELLI INDICATI),PREVIA APPROVAZIONE DELLA D.L.

SARA" CURA DELL'IMPRESA RECEPIRE ALL'INTERNO DEL PROGETTO COSTRUTTIVO

IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DEI FORI PER L'ALLOGGIO DEGLI APPOGGI NONCHE'
LE ESATTE DIMENSIONI' DEL PARAGHIAIA, IN FUNZIONE DELLA FORNITURA DEL
PONTE IN CARPENTERIA METALLICA

PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E LE NOTE GENERALI SI VEDA TAVOLA
"CARATTERISTICHE DEI MATERIALI £ NOTE GENERALI™ ED IL "CAPITOLATO SPECIALE”

STAZIONE APPALTANTE

DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

IDROVIA FERRARESE
2° Lotto 1 str/PARTE. Lavori di realizzazione del ponte provvisorio
e dell'annessa viabilita di Via della Pace a Final di Rero.

RUP:

DOTT. CLAUDIO MICCOLI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONECIVILE
SERVIZIO AREA RENO PO DI VOLANO - SEDE DI FERRARA

PROGETTAZIONE:

DIRETTORE TECNICO:
DOTT. ING. SIMONE VENTURINI
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Tel. +39 045 8053611 - Fax. +39 045 8011558
E-Mail: technital @technital it

INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
DOTT. ING. ALESSANDRA PARIS
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