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*N.B.: la dimensione dell'alloggiamento
(max. 24cm) della paratoia dev'essere
adeguata sulla base della tipologia
scelta dall'impresa esecutrice.

Guida per paratoia (*)
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N.B.: i ferri S* (escluso il ferro S8),
essendo ferri di solaio,
sono posizionati verticalmente.
I ferri P*, essendo ferri di parete,
sono posizionati orizzontalmente.

Armatura
Sezione C-C
Particolare soletta botte sifone
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*N.B.: la dimensione
dell'alloggiamento (max. 24cm)
della paratoia dev'essere adeguata
sulla base della tipologia scelta
dall'impresa esecutrice.
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N.B.: i ferri S*, essendo ferri di solaio,
sono posizionati verticalmente.
I ferri P*, essendo ferri di parete,
sono posizionati orizzontalmente.

Armatura Tratto Verticale
Botte Sifone (lato imbocco)
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Armatura
Sezione E-E
Particolare pozzetto accesso botte sifone
SCALA 1:25
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Carpenteria Tratto Verticale
Botte Sifone (lato imbocco)
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*N.B.: la dimensione
dell'alloggiamento (max. 24cm)
della paratoia dev'essere
adeguata sulla base della
tipologia scelta dall'impresa
esecutrice.
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N.B. Per l'armatura della botte sifone e condotta di uscita si
rimanda all'elaborato grafico "1509_S_7010_E".

Per le caratteristiche dei materiali si rimanda
all'elaborato dedicato
"1509-S-7000-E (Caratteristiche materiali)"
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