
Armatura
Sezione B-B Imbocco
SCALA 1:25
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*N.B.: per il corretto posizionamento dei ferri di fondazione
identificati col numero 28 fare riferimento alla pianta di
fondazione Imbocco ("1509_S_7023_E").
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Armatura
Sezione A-A Imbocco
SCALA 1:25
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Carpenteria
Sezione A-A Imbocco
SCALA 1:50
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Armatura
Sezione C-C Imbocco
SCALA 1:25

PARATOIA IN ACCIAIO INOX
A TENUTA IDRAULICA

SIGILLATURA CON MALTA ESPANSIVA

PER L'ARMATURA SI RIMANDA
ALL'ELABORATO GRAFICO
1509_S_7010_E
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ZANCATI CON BARRE IN ACCIAIO
B450C Ø8/40cm

Carpenteria
Prospetto frontale Imbocco
SCALA 1:50
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Via Zanardi 157/6 - 40131 Bologna (BO)
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N.B. Per l'armatura della botte sifone e della
condotta di uscita si rimanda
all'elaborato grafico "1509_S_7010_E".

Per le caratteristiche dei materiali si rimanda all'elaborato dedicato
"1509-S-7000-E (Caratteristiche materiali)"

N.B. Per le tracce delle sezioni inerenti alle
armature A-A, B-B, C-C, D-D
vedere tavola "1509_S_7023_E".
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