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Armatura
Pianta muri Imbocco
SCALA 1:25

50

50

13
1Ø

16
/2

0"
L=

10
0

12
1Ø

16
/2

0"
L=

28
1

25
1

30

10
1Ø

16
/2

0"
L=

18
3

30

12
3

30

15
1Ø

20
/2

0"
L=

37
5

12
0

23
8

17

16 1Ø12/20"
L=126

17 1Ø12/20"
L=101

30

30

40

8

5

5

8

8

8 5

5

15

30

30

30

1542

50

8

8

5 5

18 1Ø12/20"
L=133

SIGILLATURA CON MALTA ESPANSIVA

CONDOTTA VERTICALE BOTTE SIFONE:
PER L'ARMATURA SI RIMANDA
ALL'ELABORATO GRAFICO
1509_S_7010_E

928

17

30

11

1Ø16/20"
L=975

30

934
14

1Ø16/20"

L=964

50

50

13
1Ø

16
/2

0"
L=

10
0

12
1Ø

16
/2

0"
L=

28
1

24
6

24

10
1Ø

16
/2

0"
L=

18
3

30

12
3

24

15
1Ø

20
/2

0"
L=

37
5

120

23
8

17

30

15

42

50 8

8

55

15

30

30

8

8

5 5

8

8
5

5

30

30

40

16 1Ø12/20"
L=126

17 1Ø12/20"
L=101

18 1Ø12/20"
L=133

7 9Ø8/mq

131Ø16/20"

121Ø16/20"

11 1Ø16/20"
141Ø16/20"

1+1Ø16/20"

5
9

10 1Ø16/20"

15 1Ø20/20"

16 1Ø12/20"

17 1Ø12/20"

18 1Ø12/20"

1+
1Ø

16
/2

0"

5
6

D

D

A

B

79Ø8/mq

13 1Ø16/20"

12 1Ø16/20"

111Ø16/20"
14 1Ø16/20"

1+
1Ø

16
/20

"
5

9

101Ø16/20"

151Ø20/20"

161Ø12/20"

171Ø12/20"

181Ø12/20"

1+
1Ø

16
/2

0"

5
6

SIGILLATURA CON MALTA ESPANSIVA

PARATOIA IN ACCIAIO INOX A TENUTA IDRAULICA
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Carpenteria
Pianta Muri Imbocco
SCALA 1:50

40 300
380

40

1677

21
3

67
7

91
7

66
0

21
27

**
2327

**
13

2

89
0

**N.B.: la dimensione dell'alloggiamento
del binario del pancone da adeguare in
funzione della scelta del modello del
pancone scelto dall'impresa
aggiudicataria

A

B B

C

C

A 16

45°

D

D

23
0

PARATOIA IN ACCIAIO INOX A TENUTA IDRAULICA
E RELATIVE GUIDE
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Carpenteria
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N.B. Per l'armatura della botte sifone e della condotta di
uscita si rimanda all'elaborato grafico "1509_S_7010_E".

Per le caratteristiche dei materiali si rimanda
all'elaborato dedicato
"1509-S-7000-E (Caratteristiche materiali)"

N.B. Le sezioni inerenti alle armature
A-A, B-B, C-C, D-D sono riportate
nell'elaborato grafico "1509_S_7022_E".
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