
1.50

3.00

1.00
2.50

RICARICA DELLA DIFESA IN PIETRAME

CALCAREO DI CAVA NON GELIVO

CON MASSI DAL PESO COMPRESO

FRA 100 E 2.000 Kg

1.00

SEMINA E RINVERDIMENTO DELLE

SCARPATE CON TALEE DI SALICE

INTASAMENTO SCOGLIERA

CON TERRENO VEGETALE

P=2/1

1.00

5.00

2.00

3.50

3.00

DIFESA IN PIETRAME CON MASSI

DI PIETRA DAL PESO DI 100 - 2000 KG

DI PIETRA DAL PESO DI 2001 - 4000 KG

DIFESA IN PIETRAME CON MASSI

DI PIETRA DAL PESO DI 100 - 2000 KG

DIFESA IN PIETRAME CON MASSI

DIFESA IN PIETRAME CON MASSI

DI PIETRA DAL PESO DI 2001 - 4000 KG

1.00

3.00

1.00

1.00
3.00

POSA IN OPERA DI GEORETE TRIDIMENSIONALE

DI PIETRA DAL PESO DI 100 - 2000 kg

DIFESA IN PIETRAME CON MASSI

1.00

1.00

3.00

LUNGHEZZA > 80 CM INFISSI NEL TERRENO PER ALMENO 60 CM

PALETTI DI CASTAGNO DI DIAMETRO > 7 CM

2.00

P=2/1

PENDENZA 5%

PIETRAME DEL PESO

DRENAGGIO IN TRINCEA

PRESCAVO DI H VARIABILE

(N.B.. IL FONDO DELLO SCAVO

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA DI H< 1,5 ML

VERSO VALLE PER CONSENTIRE

DOVRA' AVERE PENDENZA DEL 5 %

LO SCARICO DELL'ACQUA DRENATA)

MICROFESSURATO DOPPIA PARETE

TUBO DRENANTE IN PVC/PEAD Ø 100

GEOCOMPOSITO DRENANTE

PROVENIENTE DAGLI SCAVI

RITOMBAMENTO CON MATERIALE

TRASVERSALE ALLA DIREZIONE DELLA CORRENTE

STRATO CONTINUO DI TALEE DI SALICE NEL SENSO

ASTONE LONGITUDINALE DELLA LUNGHEZZA
ESISTENTE MEDIANTE SCAVO DI TRNCEA, SPOSTAMENTO DEI MASSI ESISTENTI

AMMORSAMENTO DEL PIEDE DELLA COPERTURA DI SALICI NELLA SCOGLIERA

P=2/1

PALI DI PRESIDIO DEL DIAMETRO > 7 CM

1,00 ml

1,00 ml

FINITO > 30 CM

FASCINOTTI DEL DIAMETRO

NELLA FILA INFERIORE, DI 2,00 ML NELLE FILE INTERMEDIE,

DISPOSTI NEL SENSO DELLA CORRENTE, DISTANZIATI DI 1,00 ML

DI 3,00 ML IN QUELLA SUPERIORE

> 4,00 ML E DEL DIAMETRO > 8 CM

E SUCCESSIVO RICOLLOCAMENTO DEGLI STESSI AL PIEDE DELLA COPERTURA

TRASVERSALE ALLA DIREZIONE DELLA CORRENTE

STRATO CONTINUO DI TALEE DI SALICE NEL SENSO

ASTONE LONGITUDINALE DELLA LUNGHEZZA

> 4,00 ML E DEL DIAMETRO > 8 CM

LUNGHEZZA > 80 CM INFISSI NEL TERRENO PER ALMENO 60 CM

PALETTI DI CASTAGNO DI DIAMETRO > 7 CM

NELLA FILA INFERIORE, DI 2,00 ML NELLE FILE INTERMEDIE,

DISPOSTI NEL SENSO DELLA CORRENTE, DISTANZIATI DI 1,00 ML

DI 3,00 ML IN QUELLA SUPERIORE

INFISSI NEL TERRENO PER ALMENO 60 CM

PRESCAVO DI H VARIABILE

(N.B.. IL FONDO DELLO SCAVO

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA DI H< 1,5 ML

VERSO VALLE PER CONSENTIRE

DOVRA' AVERE PENDENZA DEL 5 %

LO SCARICO DELL'ACQUA DRENATA)

PROVENIENTE DAGLI SCAVI

RITOMBAMENTO CON MATERIALE
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RIVESTIMENTO DRENO

CON TELO T.N.T.

SEZIONE TIPO DIFESA IN PIETRAME RINVERDITA TIPO "C"

SEZIONE TIPO DIFESA IN PIETRAME TIPO "A"

SCALA 1:50

SEZIONE TIPO: COPERTURA DIFFUSA IN SALICI CON FASCINATA

SEZIONE TIPO: DIFESA IN PIETRAME - DRENAGGIO IN TRINCEA

SCALA 1:50

CON PIETRAME T.N.T. - COPERTURA DIFFUSA IN SALICI

SEZIONE DEL DRENAGGIO

SCALA 1:100

CON GEOCOMPOSITO

SCALA 1:50

PARTICOLARE

SEZIONE TIPO

DRENAGGIO TRADIZIONALE

SCALA 1:50

PARTICOLARE

SCALA 1:100

SEZIONE TIPO DIFESA IN PIETRAME TIPO "B"

SCALA 1:50

SCALA 1:50

SCALA 1:50

P=2/1

P=3/2

1.50
DEL PESO     300g/mq

RIVESTIMENTO DRENAGGIO CON T.N.T.

TESSUTO NON TESSUTO

TESSUTO NON TESSUTO

TESSUTO NON TESSUTO

TESSUTO NON TESSUTO

0.50

A
Tubazione Ø variabile.

CLS. R'ck 300 armato con
doppia rete elettrosaldata Ø10
maglia 20 x 20.

3.50

1.75
1.50

2.00

in testa di cm.18-25.

N° 9 pali di pino o castagno infissi nel
terreno per almeno 4 m., di diametro

maglia 20 x 20.
doppia rete elettrosaldata Ø10
CLS. R'ck 300 armato con

con CLS. spessore 10 cm.
Getto di pulizia realizzato

B

0.252.000.25

2.25

0.25

0.20

1.00/1.50

0.35

0.25

0.25

1.50

1.500.25

1.85

0.25

PARTICOLARI MANUFATTI DI SCARICO

PARTICOLARE FOSSO A CAMPAGNA PARTICOLARE DI SCARICO LATO FIUME

SCALA 1:50

0.40

1.00

1.00

5.00

scarico.
scalzamento manufatto di
Pietrame calcareo a protezione

risalita acqua di infiltrazione
Getto in CLS. per contrasto

lungo il tubo di scarico.

Tubazione Ø variabile.

Rivestimento fosso lato campagna.

Manufatto di scarico lato fiume.

SEZIONE TRASVERSALE TIPO MANUFATTI DI SCARICO

SCALA 1:200

Immorsamento e gradonatura
argine esistente.

Rilevato arginale realizzato con materiale
proveniente dagli scavi, oppurtunamente
rullato e compattato per strati non 
superiori a cm. 40

Scotico e compattazione piano
di posa argine di progetto per
uno spessore non inferiore a
cm. 20

SEZIONE TIPO COSTRUZIONE RILEVATI ARGINALI

SCALA 1:200

0.40

DISEGNO FUORI SCALA

PARTICOLARE DIFESA RADENTE IN PALI DI CASTAGNO O DI PINO

SCAVO E RINTERRO PER IMBASAMENTO PALIFICATA

PERTICHE IN LEGNO Ø 10 FISSATE AL PALO VERTICALE

CON BARRA FILETTATA E/O LEGATURE IN FILO DI FERRO

ZINCATO SECONDO LE INDICAZIONI DALLA D.L.

PERTICHE IN LEGNO - DIAMETRO 10  Ø  CM

LUNGHEZZA > MT 4.00 - POSTI SU 5/6 ORDINI SOVRAPPOSTI

PALI IN LEGNO DI PINO O DI CASTAGNO

DIAMETRO 20 CM - LUNGH. MT 4.50/5.00
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TALEE IN SALICE SECONDO

INDICAZIONE DELLA D.L.

TALEE IN SALICE


