Allegato 3

SRegioneEmiliaﬂRomagna.

Direzione Generale Ambiente Difesa del Suolo e della Costa
Servizio Tecnico di Bacino Romagna
sede di Cesena

Art. 175 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
PI 15034 —- LAVORI URGENTI PER MIGLIORARE L'OFFICIOSITA'
IDRAULICA DELL'ALVEO DEL TORRENTE CASALECCHIO IN LOC.
TORRE DEL MORO DEL COMUNE DI CESENA (FC)
CUP E14H15001070002

Importo complessivo € 95.000,00

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO PREZZI

PROGETTISTI: COLLABORATORE:

Arch. Morena Battistini Rag. Stefano Casadei

Geom. Nazzareno Bucciotti

Geom. Matteo Gasperini

Geom. Luciano Casali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E DEL PROCEDIMENTO
Ing. Mauro Vannoni

documento firmato digitalmente

Prot. n.




Servizio Tecnico di Bacino Romagna - CE
Lavori: TORRENTE CASALECCHIO - Lavori urgenti per il miglioramento della officiosita idraulica dell'alveo nel tratto posto a
monte del ponte della “Via Emilia“

pag.1di7

Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

CARATTERIZZAZIONE MATERIALE DA SCAVO

Prelievo campioni terreno per caratterizzazione materiale da
scavo, ai sensi delia normativa vigente.
(EURO trentacinque/00)

Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente, per la
determinazione di arsenico, cadmio, cobalto,nichel,
piombo,rame, zinco, mercurio, cromo totale, cromo VI,
idrocarburi >12 e amianto.

(EURO duecentocinquanta/00)

Conferimento in discarica autrorizzata o idoneo sito di
materiale di risulta proveniente dagli scavi e classificato in
TAB. A, escluso il trasporto da eseguirsi con autocarri a

| cassone impermeabile.

(EURO cinque/C0)

Demolizione di massicciata stradale, fino a un massimo di
150 mm di spessore, eseguita con mezzi meccanici,
compreso il trasporto del materiale non utilizzabile entro 10
km.

(EURO quattro/70)

Scavo di sbancamento anche in presenza di acqua, aperto
lateralmente almeno da un fronte, in terreni di qualsiasi natura
e consistenza, per limposta di opere d'arte e manufatti in
genere compresi eventuale asportazione e demolizione di
trovanti, sistemazione del materiale di risulta nella zona del
lavoro e reinterro in base alle disposizioni della D.L. e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(EURO tre/70)

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a
prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di
esposizione XF1 - attacco dei cicli gelo-disgelo in ambiente
con moderata saturazione d'acqua e in assenza di agenti
disgelanti (rapporto a/c max inferiore a 0,50), preconfezionato
con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo
dellaggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E'
compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione
con autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo
scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte:

resistenza caratteristica Rck 40 MPa.
(EURO centocinquantotto/10)

resistenza caratteristica Rck 45 MPa.
(EURO centosessantaquattro/30)

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo di qualsiasi
forma e dimensione, in fondazione od elevazione, anche a
faccia vista, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed
ogni altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte,
misurate secondo le superfici del calcestruzzo in esse
contenuto.

(EURO diciannove/50)

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
frafilato a freddo tipo B450A, secondo i tipi e le dimensioni
indicate nel c.s.a., computato secondo il suo sviluppo,
compresi sagomature, legature, sovrapposizioni, distanziatori,
sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

(EURO uno/80)

Fornitura e posa in opera di cordoio prefabbricato, retto o
curvo, in cemento vibrato delle dimensioni di 12-16x25 cm
compresi calcestruzzo Rck non inferiore a 30 N/mm? per
l'appoggio e il rinfianco, pezzi speciali con le aperture per le
caditoie e i passi carrai, stuccature e quant'altro occorra per
eseguire il lavoro a regola d'arte:

(EURO trentadue/00)

cad

cad

.ms

mS

mS

mS

mZ

kg

35,00

250,00

5,00 |

4,70

3,70

168,10

164,30

19,50

1,80

32,00
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Elenco misura EURO
OPERE IN PIETRAME
10 Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava, con
tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del volume,
per formazione di difese radenti, costruzione di pennelli,
briglie, soglie, rampe compreso tutti gli scavi per I'imposta
delle opere e quant'aliro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte:
elementi di peso da 51 a 1000 kg
(EURO trentadue/50) t 32,50
elementi di peso da 1000 a 3000 kg
(EURO trentatre/20) t 33,20
elementi di peso oltre i 3000 kg
{EURO-trentaquattro/60) -t -34.60-}
11 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia per
preparazione di piani di appoggio di strutture o per
riempimento, dosato a 150 kg di cemento per m® di inerte, in
dimensioni e spessori indicati dalla D.L., compresi
regolarizzazione dei piani, formazione delle pendenze,
aggottamento dellacqua durante la fase di presa del
calcestruzzo, eventuale alloggiamento dei ferri di ancoraggio
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arie.
(EURO oftantanove/10) m? 89,10
TUBAZIONI IN PVC E PE
12 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie pesante
conformi alle norme europee UNI EN 1401/1 SERIE SN 4
kN/m?, con giunti a bicchiere ed anelli elastometrici, posto in
opera in scavi compensati a parte, letto di sabbia di 10 cm,
rinfianco e ricoprimento in sabbia per lo spessore di 20 cm,
rinterro e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte:
diametro 160 mm
(EURO trenta/80) m 30,80
diametro 200 mm
(EURO quarantuno/60) m 41,60
diametro 250 mm
(EURO cinquantasette/40) m 57,40
13 Fornitura e posa in opera di curva in PVC serie pesante
conforme alle norme europee UNI EN 1401/1 SERIE SN 4
kN/m2, con giunti a bicchiere ed anelli elastomerici, posto in
opera in scavi compénsati a parte, letto di sabbia di 10 cm,
rinfianco e ricoprimento in sabbia per lo spessore di 20 cm,
rinterro e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte, per angoli da 15° 30° 45° e 67°:
diametro 160 mm
(EURO ventotto/20) m 28,20
diametro 200 mm
(EURO trentotto/40) m 38,40
diametro 250 mm
(EURO sessantanove/70) m 69,70
14 Fornitura e posa in opera di piastre e profilati metallici a C, L,
I, T, doppio T, tipo IPE, HE e similari, a sezione quadra e
circolare, tagliati e collocati in opera come prescritto dai
disegni esecutivi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito
a regola d'arte.
(EURO sette/20) kg 7,20
TUBAZIONI, CANALETTE E POZZETTI IN CLS
15 Fornitura e posa in opera di tubi in conglomerato cementizio
vibrocompresso ad aita resistenza, a sezione circolare, con
giunto a bicchiere completo di anello di tenuta, posti in opera
in scavi pagati a parte, compresi accurata preparazione del
piano di posa, platea e rinfianco con calcestruzzo con le
caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., dello spessore di
15 cm, rinterro con materiale terroso sciolto e ben costipato e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
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16

17

18

diametro 30 cm
(EURO gquarantadue/50)

diametro 40 cm
(EURO cinquantatre/00)

diametro 50 cm
(EURO sessantaquattro/50)

diametro 60 cm
(EURO settantotto/30)

diametro 80 cm
(EURO centoquattro/40)

diametro 100 cm

| (EURO centotrentasette/00)

Fornitura e posa in opera di canalette trapezoidali per scarico
acque di scarpata, in conglomerato cementizio vibrato
misurate secondo lo sviluppo in opera senza tener conto delle
sovrapposizioni, compresa sistemazione del piano di posa e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(EURO trentadue/90)

Fornitura e posa in opera di pozzeiti prefabbricati in
conglomerato cementizio vibrato, sottofondo e rinfianco in
sabbia, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con
telaio di battuta per traffico pesante, compresi sottofondo e
rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm,
collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte:

dimensioni interne 30x30x30 cm
(EURO quarantuno/10)

dimensioni interne 40x40x40 cm
(EURO novanta/00)

dimensioni interne 50x50x50 cm
(EURO centotredici/60)

dimensioni interne 60x60x60 cm
(EURO duecentoundici/80)

dimensioni interne 80x80x80 cm
(EURO trecentoventi/00)

dimensioni interne 100x100x100 cm
(EURO quattrocentosettanta/00)

dimensioni interne 120x120x120 cm
(EURO seicentosessantatre/00)

dimensioni interne 150x150x150 cm
(EURO novecentosettantatre/70)

Fornitura e posa in opera di elementi di sovralzo prefabbricati
per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, compresi
rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm,
stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte:

dimensioni interne 30x30x30 cm
(EURO ventisette/00)

dimensioni interne 40x40x40 cm
(EURO quaranta/50)

dimensioni interne 50x50x50 cm
(EURO cinquantatre/00)

dimensioni interne 60x60x60 cm
(EURO centoquattro/80)

dimensioni interne 80x80x80 cm
(EURO centocinquantuno/00)

dimensioni interne 100x100x100 cm
(EURO duecentoquarantasette/40)

dimensioni interne 120x120x120 cm
(EURO trecentosessantacinque/00)

dimensioni interne 150x150x150 cm

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

42,50

53,00

64,50

78,30

104,40

137,00 |

32,90

41,10

90,00

113,60

211,80

320,00

470,00

663,00

973,70

27,00

40,50

53,00

104,80

151,00

247,40

365,00
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Elenco misura EURO
(EURO cinquecentotrentotto/00) cad 538,00
FERRO LAVORATO E PROFILATI
19 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro (scale, cancelli,
recinzioni, grigliati, ecc.) compresi la verniciatura con fondo
antiruggine e successiva mano o mani di smalto o zincatura a
caldo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte:
opere in ferro con verniciatura con fondo antiruggine e smalto
(EURO sette/50) kg 7.50
opere in ferro con zincatura a caldo
(EURO otto/00) kg 8,00
20 Fornitura e posa in opera di ventole automatiche in ghisa, con
. Hperni- di-articolazione in ottone-e telaie-di-supporte-sempre-in-
ghisa, complete di grappe di fissaggio, guarnizioni in gomma
speciale ad alta resistenza, opere murarie per il fissaggio,
verniciatura integrale con resine epossidiche a due
componenti e quant'altro occorra per dare le ventole
funzionanti a perfetta regola d'arte:
luce di diametro 30 cm
(EURO cinquecentoottantacinque/00) cad 585,00
luce di diametro 40 cm
(EURO ottocentosette/00) cad 807,00
luce di diametro 50 cm
(EURO millesettantaquattro/00) cad 1.074,00
luce di diametro 60 cm
(EURO millecinquecentoquarantasette/00) cad 1.547,00
luce di diametro 80 cm
(EURO duemilacinquecentonovantadue/00) cad 2.592,00
luce di diametro 100 cm
(EURO quattromilaquattrocentosettantaquattro/00) cad 4.474,00
INERTI, CONGLOMERATI BITUMINOSI E OPERE
STRADALI
21 Fornitura e posa in opera di sottofondo per rilevati stradali,
ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, eseguito
con materiale arido sistemato e pressato a piu strati con
mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato
in opera, costipato e quant'aitro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte:
ghiaia di cava
(EURO quaranta/20) m? 40,20
pietrisco di pezzatura 40-70 mm
(EURO quarantadue/70) m? 42,70
materiale riciclato
(EURO ventisette/20) m? 27,20
ghiaia in sorte di fiume
(EURO ventisei/00) m? 26,00
22 Fornitura e messa in opera di misto granulometrico
stabilizzato per fondazione stradale con legante naturale,
materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine
come indicato nel c.s.a.,, e quant'aliro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte:
misurato in opera dopo costipamento
(EURO quarantasei/30) m?* 46,30
a peso
(EURO ventitre/20) t 23,20
23 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder) confezionato a caldo con
adeguata miscela di inerti e bitume di prescritta penetrazione,
posto in opera con idonee macchine finitrici, cilindrato con rulli
statici da 5 a 14 t (secondo lo spessore) od equivalenti rulli
vibranti, compresi ogni materiale e lavorazione per ottenere
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Servizio Tecnico di Bacino Romagna - CE

Lavori: TORRENTE CASALECCHIO - Lavori urgenti per il miglioramento della officiosita idraulica dell'alveo nel tratto posto a

monte del ponte della “Via Emilia“ pag.5di7
Articolo di INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Unita di PREZZO
Elenco misura EURO
particolari configurazioni superficiali o raccordi e quantaltro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,
misurato per volume reso dopo costipamento:
a | misurato a metro cubo
(EURO centoguarantaquattro/90) m? 144,90
b | pesato a tonnellate
(EURO sessantacinque/90) t 65,90
24 Fornitura e posa in opera di tappeto di usura in conglomerato
bituminoso, compresi il trattamentc preliminare per
ancoraggio alla preesistente pavimentazione, rullatura e
perfetta configurazione del piano viabile per lo smaltimento
delle acque meteoriche e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte:
a| spessore medio 20 mm
(EURO cingque/00) m? 5,00
b | spessore medio 30 mm
(EURO sette/00) m? 7,00
SEMINE
25 Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con
aggiunta di sostanze collanti di origine naturale, comprese
fornitura e messa in opera di adeguato miscuglio di sementi in
ragione di 50 g/m? concimi organici in ragione di 50 g/m?
collanti naturali in ragione di 80 g/m? eventuali sostanze
miglioratrici del terreno e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
a | per cantieri facilmente accessibili
(EURO zero/90) m? 0,90
b per cantieri in luoghi disagiati
(EURO uno/00) m? 1,00
DIFESE SPONDALI
26 Costruzione di difesa di scarpata eseguita con pali di
castagno, privi di curvature o protuberanze, @ 15-18 cm
misurato a un metro dalla testa e lunghezza 2,5 m, compresi
fornitura e infissione con mezzo meccanico in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, eventuale rimozione o scanso
di ostacolo di impaccio alliinfissione, eseguita con interasse
tra i pali di 80 cm compreso la fornitura e posa di n. 1 palo
corrente in legno di castagno @ 18-25 cm con giunti
sormontati per almeno 50 cm predisposti per l'ancoraggio di
tiranti di stabilizzazione e chiodature alle testate dei pali gia
infissi nel terreno, inoltre con predisposizione di cappio in
acciaio, posizionato ad adeguata altezza per I'aggancio di funi
di acciaio, collegamento delle teste e dei pali con polloni vivi
da intreccio o pertichelle di rami di specie e dimensioni
indicate nel c.s.a. posti su 6 ordini e legati con filo di ferro
zincato da 2,2 mm o mediante chiodature, scavo, rinterro e
costipamento necessario secondo le indicazioni della D.L. e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(EURO sessanta/00) m 60,00
MANODOPERA E NOLI
27 Compenso per prestazione di manodopera per lavori in
economia, comprensivo degli oneri di c.s.a., per ogni ora di
effettivo lavoro:
a | operaio specializzato
(EURO trentacinque/00) ora 35,00
b | operaio qualificato
(EURO trentadue/00) ora 32,00
28 Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:
a| potenza da 30 a 59 kwW
(EURO cinquantadue/20) ora 52,20
b | potenza da 60 a 74 kW
(EURO cinquantasei/10) ora 56,10
€ | potenza da 75 a 89 kW

ALICE G.L.
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29

30

31

32

33

(EURO sessantadue/60)

potenza da 90 a 118 kW
(EURO sessantanove/10)

potenza da 119 a 148 kW
(EURO settantacinque/70)

Nolo di escavatore munito di decespugliatore, compresi
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio:

potenza fino a 59 kW
(EURO sessantatre/90)

potenza da 60 a 74 kW
(EURO settanta/70)

potenza da 75 a 89 kW
(EURO ottanta/10)

potenza da 90 a 118 kW
(EURO novantasette/30)

Nolo di compressore con un marteilo demolitore o perforatore
normale, con motore elettrico 0 a scoppio, compresi consumo
di carburante o forza elettromotrice, accessori e personale
addetto al compressore e l'operaio addetto al martello
demolitore o al perforatore, per ogni ora di effettivo esercizio:

per compressore da 2000 |
(EURO quaranta/40)

per compressore da 4000 |
(EURO quarantaquattro/30)

compenso per ogni martello in pit in dotazione al
compressore
(EURO trentasei/20)

Nolo di motosega o motodecespugliatore, compresi
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio.

(EURO trentanove/00)

Nolo di rullo compressore vibrante, liscio o dentato, compresi
operatore, carburante, lubrificante ed eventuale mezzo
trainante, per ogni ora di effettivo esercizio:

finoag,5t
(EURO cinquantatre/30)

dag85a22t
(EURO sessantasei/70)

Nolo di autocarro con cassone ribaltabile, compresi
conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio:

motrici due assifinoast
(EURO quarantadue/00)

moirici due assi finoa 7 t
(EURO quarantaquattro/00)

motrici due assifinoa 8,5t
(EURO quarantasette/00)

motrici due assi fino a 10 t
(EURO cinquanta/00)

motrici tre assi fino a 14 t
(EURO cinquantadue/00)

motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t
(EURO cinquantotto/80)

motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone
impermeabile
(EURO settantuno/90)

autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t
(EURO settantadue/30)

autoarticolati doppia trazione portata oltre 29 t
(EURO)

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

62,60

69,10

75,70

63,90

70,70

80,10

97,30

40,40

44,30

36,20

39,00

53,30

66,70

42,00

44,00

47,00

50,00

52,00

58,80

71,90

72,30
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Elenco misura EURO
COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE Di
CANTIERE
34 Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in
| plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm,
infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in
opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali
ripristini che si rendessero necessari.
(EURO cinque/00) m? 5,00
35 Noio di estintore portatile omologato, montato a parete nella
baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine
operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa
la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta
la durata dei lavori.
aidikgb )
(EURO quattordici/50) cad 14,50
bldikg9
(EURO sedici/10) cad 16,10
Cldikg12
(EURO diciassette/40) cad 17,40
d|co2dakg5s
(EURO ventinove/00) cad 29,00
36 Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei
lavori:
a [ sistema di comunicazione tramite coppia di ricetrasmittenti di
potenza adeguata tra operatori interni all'area operativa
(EURO venti/80) cad 20,80
b | sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni
primo soccorso ed emergenze
(EURO trentasei/40) cad 36,40
37 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato triangolare,
lato fino a 60 cm. Fornitura e posa per la durata del cantiere.
(EURO venti/40) cad 20,40
38 Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali stradali.
Fornitura per tutta la durata dei lavori.
(EUROQO dieci/50) cad 10,50
39 Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di
passaggio dei mezzi meccanici, onde evitare pericolosi
avvicinamenti a linee elettriche aeree esterne, costituito da
pali in legno da dimensioni orientative 3 m di larghezza per 4
m di altezza per tutta la durata dei lavori.
(EURO centoquarantasette/90) cad 147,90
40 Barriera stradale di sicurezza, tipo new jersey in polietilene
100%, colore bianco/rosso, compreso trasporti € posa in
opera ed eventuale riempimento con sabbia o acqua. Costo
d'uso mensile lavorativo.
(EURO sei/40) m 6,40
41 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne
metalliche continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali
di legno o di lamiera di altezza approssimativa 15 cm
colorate a bande inclinate bianco/rosso. Allestimento in opera
e successiva rimozione.
(EURO uno/30) m 1,30
42 lluminazione fissa con lampade elettriche posate su
recinzioni o simili, poste a distanza non superiore a 6 m
compresa la linea di collegamento e allacciamento fino a 10
m . Alimentazione a 24 volt compreso trasformatore.
(EURO otto/90) m 8,90
43 Riunioni di coordinamento fra i responsabili delle imprese
operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei
lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase
lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice e ogni
volta che il coordinatore ne ravvisa la necessita. Costo medio
pro-capite.
(EURO quaranta/00) ora 40,00
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