ERegioneEmilia—Romagna

Servizio Tecnico di Bacino Romagna
(CESENA, FORLI', RAVENNA, RIMINI)

|  CUP | E64H15000560002 | CIG | 6308989668 |

Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza delle eccezionali
avversita atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna

nei giorni 4 — 7 febbraio 2015.
Deliberazione del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2015 di dichiarazione dello stato di emergenza

OCDPC n. 232 del 30 marzo 2015
Determina del Agenzia Regionale Protezione Civile n.438 del 11.06.2015

Cod. 11765- FIUME RONCO: RIPRISTINO SCARPATE IN ALVEO E GOLENE NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI FORLI' = IMPORTO COMPLESSIVO €. 150.000,00
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Consolidamento di scarpate con palificate a doppia parete tipo Krainer

1 — Pali di castagno scortecciati fissati con graffe in acciaio o tondini di ferro passanti
2 — Talee di salice
3 — Terreno costipato con mezzi cingolati




Consolidamento di scarpate con massi ciclopici

Massi ciclopici (peso di ogni elemento > kg 2.700/3.000) fissati all’elemento sottostante con fori passanti e
barre di ferro (diam. mm. 2/-30) innestate nel foro

Cotico erboso
da idrosemina

Talee di salice

Massi da scogliera

Livello medio




Difesa/consolidamento al piede con pali di castagno (ml. 4,00/5,00) infissi nel terreno

Pali di castagno scortecciati della lunghezza di ml. 4,00/5,00 infissi nel terreno con mezzo meccanico batti
palo




