CASSERATURA SOGLIA DI STABILIZZAZIONE - VISTA A-A
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PIANTA DELLA SOGLIA DI STABILIZZAZIONE
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RIEMPIMENTO L5 4 .
profilo tipo "corda molle"
MASSI CICLOPICI
CEMENTATI (per strati)
con innesti in roccia realizzati mediante BACINO DI DISSIPAZIONE
barre di armatura B450C @24 e funi @16 soletta in c.c.a. sp. 50 cm
armata con 2 reti @12 20x20 ancorate nelle fandazione della briglia
RIVESTIMENTO BACINO DI DISSIPAZIONE MASSI CICLOPICI cementati ﬂmmw__..o Mwwwmzo. A
< MASSI SCELTI (A LASTRA) h=30cm circa MASSI CICLOPICI cementi (febbraio - sezione 4)
intasati con cemento
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DIFESA SPONDALE IN MASSI
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ARMATURA SOGLIA DI STABILIZZAZIONE - SEZ B-B
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VISTA POSTERIORE DELLA BRIGLIA TIPO - PARTICOLARI DI FISSAGGIO ALLA ROCCIA

SCARNITURA SUPERFICIALE DELLA ROCCIA

PER INNESTO DEI MASSI CICLOPICI

FUNE @16 - CHIUSURE CON MORSETTI SECONDO EN 13411-5
A FISSARE IL PRIMO MASSO DI CIASCUNO "STRATO"
DELLA BRIGLIA ALLA ROCCIA

BARRE ARMATURA B450C @24 FILETTATE ALL' ESTREMITA'
CON GOLFARE PASSAFUNE M24 - INIEZIONE CON MALTA
CEMENTIZIA TIXOTROPICA (vedi particolare A)
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PARTICOLARE A
SCALA 1:10

GOLFARE PASSA FUNE M24

BARRA ACCIAIO B450C @24
FILETTATA IN TESTA

NTIZIA

MALTA CEME
TIXOTROPICA

L=L.5m

PRESCRIZIONI SUI MATERIALI:

- CALCESTRUZZO PER SOGLIA
CLASSE DI ESPOSIZIONE: XCZ2
CLASSE DI RESISTENZA MINIMA (UNI 11104): ¢25/30
CLASSE DI CONSISTENZA: XCl
DIAMETRO MASSIMO DELL'AGGREGATO: 32MM
COPRIFERRO NOMINALE MINIMO PER GETTI CONTRO-TERRA: 4CM
COPRIFERRO NOMINALE MINIMO PER GETTI NON CONTRO-TERRA: 2.5CM

TUTTE LE CARATTERISTICHE SOPRA RIPORTATE DOVRANNO ESSERE RIPORTATE NELLA BOLLA
DI CONSEGNA
E' VIETATA QUALUNQUE AGGIUNTA DI' ACQUA IN CORSO DI GETTO

- BARRE DI ARMATURA PER C.C.A. :
ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C CONTROLLATO IN STABILIMENTO.
SOVRAPPOSIZIONE MINIMA: 407

- ACCIAIO DA CARPENTERIA PER PROFILATI METALLICI E PIATTI:
TIPO S275JR.

- BULLONI AD ALTA RESISTENZA CLASSE 6S E VITI AD ALTA RESISTENZA CLASSE 8.8.

- FUNI IN ACCIAIO ZINCATO & 16 AD ANIMA METALLICA (RESISTENZA UNITARIA [770MPA) - CHIUSURE CON
MORSETTI SECONDO LA NORMA EN 13411-5

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

TUTTE LE DIMENSION! DELLE OPERE DI PROGETTO E LE RELATIVE QUOTE DOVRANNO ESSERE
PREVENTIVAMENTE VERIFICATE DALL'IMPRESA ASSIEME ALLA DL ED ADEGUATAMENTE
MODIFICATE IN ACCORDO ALLA STESSA DL SULLA BASE DELLE RISULTANZE DEL RILIEVO
AGGIORNATO DA ESEGUIRSI, A CARICO DELL'IMPRESA, SECONDO LE MODALITA ED | TEMPI
INDICATI NEL CAPITOLATO.

Giunta Regionale
Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa

Servizio Tecnico di Bacino Romagna
Sede di Forli

OPCM 3911/2010

Lavori: Secondo piano degli interventi urgenti (Cod. 07360.)
Intervento al piede della frana in localita Poggio Baldi, frazione di Corniolo,
nell'alveo del flume Bidente e messa in sicurezza lago.

Importo progetto € 160.000,00

PROGETTO ESECUTIVO

. . . . TAV.
Soglia, briglie e difese spondali.
Particolari esecutivi e armature strutture c.c.a. |_|N_.
DISEGNATORE ARCHIVIO FILE C: documenti EMISSIONE AGGIORNAMENTO SCALA
Ing. Sara Vannoni Marzo 2013 1:50, 1: 10
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| PROGETTISTI:
del
Geom. Fausto Pardolesi
(responsabile del progetto) Dott. Geol. Alessandro Stefani Ing. Sara Vannoni
Geom. Marco Olivieri Ing. Davide Sormani
IL RESPONSABILE DEL
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Ing. Mauro Vannoni
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