
Nuova  perimetrazione di area a rischio di frana nel comune di Cesena, 
via Padre Genocchi.

Le risultanze delle indagini, dei rilievi e degli elaborati realizzati dal Dott. Geol. Paride Antolini, e 
dal rilievo a cura della Segreteria Tecnica di questa AdBRR, è emersa la necessità realizzare una 
nuova  perimetrazione del rischio di frana della località in oggetto.  

L’area si trova in destra oragrafica del torrente Cesuola, in un tratto di versante compreso tra il 
crinale (130,2 m slm), in cui il bed rock è sub affiorante, e il fondovalle (47 m slm) interessato da 
depositi alluvionali terrazzati. Il profilo è spiccatamente concavo-convesso con pendenza media di 
12°, esposto a Ovest.
Nell’area di interesse affiora la Formazione Marnoso-arenacea: Membro di Castel del Rio (FMA12a), 
litofacies  arenacea,  caratterizzata  da  ammassi  rocciosi  strutturalmente  ordinati  costituiti  da 
alternanze tra livelli lapidei (Es: arenarie cementate, calcareniti, calcilutiti ecc.) e livelli pelitici con 
livelli lapidei prevalenti: rapporto L/P > 3.

Dal punto di vista giaciturale gli strati che formano il substrato hanno una pendenza di 11° verso 
Nord, essendo a franappoggio meno inclinato del pendio rispetto al versante dove è presente il 
dissesto.  

Il dissesto segnalato è inserito in una vallecola secondaria e ha coinvolto la spessa coltre eluvio 
colluviale.

L’attività idrogeologica si manifesta, principalmente, all’interfaccia fra la coltre eluvio colluviale 
(costituita  prevalentemente  da  limi  e  sottili  orizzonti  sabbiosi)  e  il  bed-rock formazionale.  Nei 
periodi  piovosi  si  innalza  il  livello  freatico  fino  ad  arrivare  in  prossimità  della  superficie  di 
campagna e/o ad emergerne al di sopra.

Il  tipo  di  movimento  in  atto  è  classificabile  come scivolamento (J.Varnes,  classificazione delle 
frane) in particolare si tratta di un colamento di terra. Durante l’attività parossistica la massa franosa 
assume le caratteristiche simili a quelle di un fluido viscoso con distacco lungo superfici preesistenti 
o  di  neoformazione.  Il  dissesto  è  da  imputare  al  gradiente  topografico,  all’attività  idrologica  e 
idrogeologica  che  influisce  notevolmente  sui  terreni  di  natura  argillosa,  provocando  un 
cambiamento dello stato fisico dei materiali.
Durante  i  periodi  piovosi  si  innalza  la  falda  freatica,  si  satura  lo  spessore  di  detrito  eluvio-
colluviale, aumentano le pressioni idrostatiche, si appesantisce il terreno con conseguente perdita di 
equilibrio ed innesco del movimento franoso lungo la direzione di massima pendenza.
La profondità stimata del piano di scorrimento è di circa 5 metri dal piano di campagna.

Questa frana è indicata nella carta geologica della Regione Emilia-Romagna, segnalata come attiva 
con la sigla a1b - deposito di frana attiva per scivolamento.

Considerando che la frana potrebbe coinvolgere diverse infrastrutture e beni all’interno di una zona 
urbana, risulta opportuno proporre una nuova perimetrazione di frana da inserire tra le aree a rischio 
rilevante.

La Segreteria Tecnica
Oscar Zani
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DATI IFFI

DATI ALFANUMERICI DEGLI ELEMENTI RELATIVI ALLA CARTOGRAFIA IFFI 

DATI ALFANUMERICI DEGLI ELEMENTI RELATIVI ALLA CARTOGRAFIA DI BASE 

LIMITI REGIONALI
REGIONE SHAPE_AREA
EMILIA ROMAGNA 22163016856,5642

LIMITI PROVINCIALI
PROVINCIA SHAPE_AREA
FORLI' 2378127884,65982

LIMITI COMUNALI
NOMECOMUNE SUPERFICIE POPOLAZIONE ISTAT
CESENA 24947 89535 08040007

LIMITI AUTORITA' DI BACINO
NOME SHAPE_AREA
Emilia Romagna 3740529804,25443

RETICOLO TAVOLETTE
CODICE FOGLIO
F100-IINO 100
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http://193.206.192.136/cartanetiffi/identify.asp?idLayerSpenti=137,138,139,140,141,144&NumLayer=sup&srs=32632&bbox=759144.63656376,4890613.0073739,761236.36823135,4891746.6940029&width=786&height=426&x=353&y=294&xCoord=760083.53745998&yCoord=4890964.8142709&ipserver=www.mais.sinanet.isprambiente.it/ArcGIS/services/ArcGISServer/Progetto_IFFI_WMS_cartanet/MapServer/WMSServer#su%23su


3



4



5



6


